
 
GRIZZLYGREASE No. 3 je ekstremno adhezivno mazivo na bazi mineralnog ulja visokog viskoziteta i litij/kalcij 
kompleksnim sapunom.  Sadrži i aditive za zaštitu od oksidacije i korozije, reducira (AW) i smanjuje trošenje kod 
ekstremnih opterećenja (EP).  

Posebna svojstva:  
• Visoka radna otpornost 
• Velika nosivost 
• Izvrsna otpornost na vodu 
• Mali koeficijent trenja 
• Izvrsna zaštita od obojenih metala i zaštita od starenja 

Upotreba: 
GRIZZLYGREASE br. 3 je ljepljiva EP-mast za sporohodne kotrljajuće i klizne ležajeve i ne sadrži čvrste mazivne 
djeliće.  

Originalna pakiranja: 
20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja smeđa

Gustoća pri 20°C 0,95 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1

Temperaturno područje uporabe -30 do 150 °C

Zguščivać Li - Ca kompleks

Bazno ulje Mineralno ulje

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 1100 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 55 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište >230 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 0 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 100 000 mm/min

Test 4 kuglice (VKA) 4600 / 4800 N DIN 51350

Otpornost protiv radioaktivnog zračenja 1,2 x 10^6 Gy (=10^2rd)
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