
SINTONO TERRA HLK je specijalna pasta za podmazivanje glave tračnice na bazi biorazgradivog sintetičkoga ulja. 

Kombinacija odabranih metalnih pigmenata nudi izvrsna svojstva zaštite od habanja. 
 
DB-material No. 991 955 

Specijalne osobine: 
• Lako biološki razgradljivo 
• Otpornost na visoki tlak 
• Visoka otpornost na starenje 
• Dobra crpljivost na niskoj temperaturi 
• Niska temperatura stvrdnjavanja baznog ulja 

Primjena 
Kondicioniranje glave tračnice.  

Promiješati prije upotrebe. 

Originalna pakiranja: 
20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja srebrna

Gustoća pri 20°C 1,08 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1

Temperaturno područje uporabe -40 do 120 °C

Zguščivać Silikat

Bazno ulje Biorazgradivi Ester

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 46 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri i 100°C 9,2 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 400 - 430 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 00 DIN 51818

Biorazgradivost nakon 28 dana >70 °C DIN EN ISO 2176
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