
TURMOGREASE LC 802 EP je višenamjensko dugotrajno mazivo za različite zahtjeve. 

TURMOGREASE LC 802 EP je mast koja se sastoji od litij-kalcijevog sapuna, posebnog baznog ulja i aditiva radi 
optimiziranja svojstava maziva. 

Posebna svojstva: 
• Izvrsna zaštita od korozije i habanja 
• Velika nosivost i izvrsne EP karakteristike 
• Dobar otpor na medije 
• Otporan na odvajanje i stalnu isporuku ulja 
• Izvrsna zaštita od obojenih metala i zaštita od starenja 
• Dobra ljepljiva svojstva 
• Dobra vodootpornost 
• Visoka stabilnost filma za podmazivanje 

Upotreba: 
Univerzalno visoko učinkovito mazivo za valjne i klizne ležajeve koji su podvrgnuti raznovrsnim zahtjevima i 
opterećenjima. Kao univerzalna mast za automobile i radne strojeve u graditeljstvu i poljoprivredi.  

Originalna pakiranja: 
20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja bež

Gustoća pri 20°C 0,88 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1 

Temperaturno područje uporabe	 -35 do 140 °C

Zguščivać Li  / Ca specijal

Bazno ulje SHC / Mineralno ulje

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 82 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri i 100°C 12,5 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 250 - 265 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 - 3 DIN 51818

Kapljište >180 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 0 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 1.000.000 mm/min
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