
TURMOGREASE Li 802 EP je univerzalno dugotrajno mazivo za visoka opterećenja.  
Posebna mješavina baznih ulja TURMOGREASE Li 802 EP i aditiva pridonosi optimizaciji općih svojstava maziva. 

Posebna svojstva:  
• Izvrsna zaštita od korozije 
• Izvrsna zaštita obojenih metala i zaštita od starenja 
• Visoka stabilnost mazivog filma 
• Idealne performanse na visokim i niskim temperaturama 

Upotreba: 
TURMOGREASE Li 802 EP je jako izdržljiva mast za visoke temperature, opterećenja i brzine vrtnje, Za 
podmazivanje vretena, brzo vrtećih elektromotora, ventilatora, … 
Svestrana upotreba omogućava u mnogim programima optimiranje i smanjivanje broja različitih maziva. 

Originalna pakiranja: 
20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja smeđa

Gustoća pri 20°C 0,89 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1

Temperaturno područje uporabe	 -40 do 140 °C

Zgušćivać Li

Bazno ulje SHC / Mineralno ulje

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 82 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 12,5 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište >190 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 1 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 1.000.000 mm/min

FE9 test DIN 51821 A/1,5/6000-140 F10 185 h DIN 51821

FE9 test DIN 51821 A/1,5/6000-140 F50 237 h DIN 51821

Klasa buke ≤ II/1 FAG MGG-11

Startni moment opterećenja kod -40 °C 635 / 49 mNm ASTM D 1478

Test 4 kuglice (VKA) 2200 / 2400 N DIN 51350
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