
TURMOGREASE NBI je kompleksna mast na bazi odabranih mineralnih ulja, otpornih na vodu i lužine. 

Posebna svojstva: 
• Optimalna zaštita od korozije 
• Vrlo dobra otpornost na vodu 
• Vrlo dobra zaštita od habanja 
• Velika nosivost 
• Otporna je na slabe kisele / alkalne medije 
• Dobra crpljivost 

Upotreba: 
Za kotrljajuće i klizne ležajeve, posebno u vinskoj opremi poput strojeva za punjenje boca i strojeva za pranje bačvi, 
kao i u strojevima za mokri rad u drvnoj i papirnoj industriji. 
U tiskarama za podmazivanje osovina, vodilica i šipki, također u području premaza i UV materijala. 

TURMOGREASE NBI sprej izuzetno se koristi kao korozijska zaštita dijelova za brizganje i kao očuvanje metalnih 
dijelova u pomorskom prijevozu. 

Originalna pakiranja: 
12 x 300 ml sprej, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja svijetlo smeđa

Gustoća pri 20°C 0,92 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1 

Temperaturno područje uporabe -35 do 150 °C

Zguščivać Ca kompleks

Bazno ulje Mineralno ulje

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 100 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 11,8 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 mm/10 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište >250 °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 0 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Faktor vrtnje (n x dm) 250.000 mm/min

Test 4 kuglice (VKA) 2400 / 2600 N DIN 51350
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