
TURMOLYB PSP je Molibden disulfidna pasta za montažu za visoke temperature. 

Posebna svojstva: 
• Vrlo visoka nosivost 
• Izvrsna zaštita od korozije i habanja 
• Sprječava trenje i tribo koroziju 
• Sprječava slip-stick efekt 
• Nizak koeficijent trenja 

Upotreba: 
TURMOLYB PSP se uglavnom koristi za podmazivanje kliznih ležajeva, navojnih vretena, gusjenica, uređaja za 
zatezanje, nazubljenih kotača, zupčanika, vijaka i vijaka. Kod podmazivanja ležaja kolica peći treba podmazati samo 
1/10 slobodne šupljine ležaja. 

Nanesite u tankom sloju na očišćene površine pomoću četke, lopatice ili krpe koja ne ostavlja vlakna. 

Originalna pakiranja 
12 X 400 ml aerosol, 6 x 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 180 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja antracit

Gustoća pri 20°C 1,49 g/cm3 DIN 51757

Temperaturno područje uporabe -40 do 450 °C

Zguščivać Anorganski

Bazno ulje Poliglikol

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 220 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 38 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 285 - 310 mm/10 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 1 - 2 DIN 51818

Kapljište nema °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 0 - 90 DIN 51807

Korozijska zaštita (SKF-Emcor) 0 / 0 DIN 51802

Test 4 kuglice (VKA) 5000 / 5500 N DIN 51350
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