
 
TURMOTEMP II/400 VAC 2 je vakuumsko mazivo na bazi perfluoriranih polieterskih ulja. Ova ulja su potpuno 
zasićena i pokazuju optimalnu oksidacijsku i toplinsku stabilnost. 

Posebna svojstva: 
• Mast za visoki vakuum do 10^-6 mbar 
• Visoka kemijska otpornost 
• Visoka nosivost 
• Visoka otpornost na temperaturu 
• Nezapaljivo 
• Nema bubrenja plastomera i elastomera 
• Kompatibilnost sa svim vrstama metala u širokom rasponu temperatura 

Područje primjene  
TURMOTEMP II/400 VAC 2 je prikladan kao brtvilo i mazivo u području visokog vakuuma. Područja primjene 
uključuju dugotrajno podmazane valjkaste ležajeve, klizne staze i brtvila. 

Molimo zapamtite: 
Čistite otvorene površine sa deterdžentima kao što je Dispergens MC, aceton ili izopropanol-alkohol ili slični 
proizvodi. Završno čišćenje napravite sa Turmotempoil 480. Maziva svojstva će jedino biti ostvarena na potpuno 
čistim i suhim materijalima. 

ORIGINALNA PAKIRANJA: 
100 g tube, 190 g tube, 800 g kartuše, 1 kg, 10 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja bijela

Gustoća pri 20°C 1,9 g/cm3 DIN EN ISO 2811-1

Temperaturno područje uporabe	 -35 do 280 °C

Zgušćivać PTFE

Bazno ulje PFPE

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 490 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 42 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište nema °C DIN EN ISO 2176

Otpornost na vodu 0 - 90 DIN 51807

Faktor vrtnje (n x dm) 300.000 mm/min

Gubitak isparavanjem nakon 24 h / 200°C pri 
protoku zraka

< 0,5 % ASTM-D 972

Test 4 kuglice (VKA) 7.500 / 8.000 N DIN 51350

LUBCON d.o.o.,  Matije Gupca 2,  47 000  Karlovac 
tel: 091 109 1093    fax: 047 411 240   WEB www.lubcon.hr

TURMOTEMP II/400 VAC 2 

K P FK 2 U -30 Tisak: 7. 02. 24

http://www.lubcon.si

