
TURMSILON K 40 je tekućina, vodeno čisti polidimetilsiloksan. 

Prednosti proizvoda: 
• Niska granica stvrdnjavanja 
• Mala ovisnost pritiska od viskoziteta 
• Dobro viskozno temperaturno ponašanje 
• Visoka kompresna otpornost 
• Nizak pritisak pare 
• Dobra površinska aktivnost 

Upotreba: 
TURMSILON K 40 je pogodan kao ulje za prijenos topline. 

TURMSILON K 40 i TURMSILON K 40 sprej posebno se koristi kao sredstvo za odvajanje ili ulje za podmazivanje 
za kombinacije materijala plastika/metal ili plastika/plastika. 

Pakiranje: 
12 x 500 ml spraj , 6 x 5 lit, 60 lit, 200 lit

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja transparentna

Gustoća pri 20°C 0,97 g/cm3 DIN 51757

Temperaturno područje uporabe	 -50 do 250 °C

Viskoznost pri 25°C 350 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost pri 40°C 290 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost pri 100°C 125 mm2/s DIN EN ISO 3104

Indeks viskoznosti 450 DIN ISO 2909

Točka stvrdnjavanja <-50 °C DIN ISO 3016

Plamtište ≥ 250 °C DIN EN ISO 2592
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