
ULTRAVAC 1002 je mast za ultra visoki vakuum do 10^-12 mbar. 

Posebna svojstva:  
• Mast za ultravisoki vakuum do 10^-12 mbar 
• Vrlo velika nosivost 
• Visoka otpornost na temperaturu 
• Ekstremno nisko isparavanje 
• Vrlo dobra svojstva podmazivanja 

Upotreba: 
Kotrljajući ležajevi i remenice u uvjetima ultra visokog vakuuma pri povišenim temperaturama i visokim specifičnim površinskim 
pritiscima. 

Originalno pakiranje: 
5 g tuba, 10 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 1 kg

Osobine proizvoda Vrijednost Mjera Norma/Standard

Boja bijela

Gustoća pri 20°C 1,07 g/cm3 DIN 51757

Temperaturno područje uporabe -45 do 180 °C

Zguščivać PTFE

Bazno ulje SHC

Viskoznost baznog ulja pri 40°C 100 mm2/s DIN EN ISO 3104

Viskoznost baznog ulja pri 100°C 15 mm2/s DIN EN ISO 3104

Radna penetracija 265 - 295 mm/10 DIN ISO 2137

NLGI gradacija 2 DIN 51818

Kapljište nema °C DIN EN ISO 2176

Faktor vrtnje (n x dm) 500.000 mm/min

Test 4 kuglice (VKA) 8500 / 9000 N DIN 51350

Stopa ispuštanja plinova TML
Ukupni gubitak mase

0,2 % ECSS-Q-70-02 A
(ASTM E 595-90)

Stopa ispuštanja plina CVCM
Prikupljeni hlapljivi materijal koji se kondenzira

0,01 % ECSS-Q-70-02 A
(ASTM E 595-90)

Stopa rasplinjavanja RML
Nadoknađen gubitak mase

0,18 % ECSS-Q-70-02 A
(ASTM E 595-90)
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